
Außenabmessung (mm)
B x H x L

880 x 1900 x 1280

Korbabmessungen (mm)
B x H x L

365 x 83 x 1140

MODELLABMESSUNGEN
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LEISTUNGSDATEN

Werkstoff Trolley Edelstahl V2A (1.4301 AISI 304) gebürstet

UVC-Abgabeleistung bei 
254 nm

9 x 22 Watt

Vorschaltgeräte UVC-Strahler integriert

Überwachung UVC-Strahler potentialfrei

Schnittstelle - Spannungsversorgung 
- Überwachung UVC
- Potentialfreier Kontakt für Ausfallsüber-
  wachung UV-Strahler

Spannungsversorgung über 
Schnittstelle UVC+ Lock 

230 V / 50 Hz

Beladung Auf 3 Ebenen mittig getrennt
Max. Tragfähigkeit = 20 kg je Ebene (10 kg 
je Korb) bei gleichmäßiger Verteilung

Rollenausführung 2 x Bockrolle, 2 x Lenkrolle (gebremst)

Lo
ck

Li
ne

Der UVC+ Trolley aktiv mit 3 Ebenen ist die ideale Ergänzung zur UVC+ Lock[1] 

und ermöglicht es, Kleinteile wie Flaschen, Beutel oder ähnliches in den 
Reinraum einzuschleusen. Der Trolley in seiner aktiven Ausführung verfügt über 
leistungsstarke UVC-Strahler auf mehreren Ebenen, welche eine bestmögliche 
Bestrahlung sicherstellen.

UVC+ Trolley aktiv 

•	 Hygienic Design Ausführung

	 - Autoklavierbare Korbeinlagen

	 - Reinraumrollen

	 - Rundrohrrahmen

	 - Integrierte Kabelführung

•	 Montagefreundlicher Austausch der UVC-Strahler

•	 Gezielte Lenkung der UVC-Strahlen durch die Verwendung 

	 von Reflektoren 

•	 Integrierte Kontaktabfrage durch UVC+ Lock

•	 Einfache Handhabung

•	 Kundenspezifische Ausführung mit 4 Ebenen

Ortner 
Plus

[1] Der Trolly darf ausschließlich in Kombination mit einer UVC+ Lock von Ortner betrieben werden. Bestimmungsgemäße Verwendung hinsichtlich Funktion & Sicherheit.


